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Technische Daten:

Motorleistung: 400 Watt
Motoranschluss: 230 Volt ~ 50 Hz
Max. Werkstücklänge: 300 mm
Max. Werkstückhöhe: 180 mm
Spindelbohrung-: 20 mm
Backenfutterbohrung-: 16 mm
Spitzenhöhe: 90 mm
Motorspindel: MK3
Reitstockspindel: MK2
Gewicht: 38 kg

EAN: 40 15671 48132 0
Artikel-Nr. 48132

Mini-Drehmaschine GMD 400

Zum Drehen und Gewindeschneiden von Baustählen, NE-Metallen, Kunststoff oder Holz
nachjustierbare Schwalbenschwanzführung, Antriebsübersetzung mittels
Stufenriemenscheiben sowie Wechselzahnräder (Vorschubspindel), Rechts-/Linkslauf,
elektrische Umschaltung, automatische Vorschubeinrichtung, stufenlose
Drehzahlregulierung,

Lieferumfang:
9 Wechselzahnräder, Gabelschlüssel, Sechskantschlüssel, Ölflasche, Zentrierspitze,
Dreibackenfutter, Wechselbacken, Backenfutterschlüssel

12 L 750/B 300/H 240 (in mm)

Zubehör:

Mitlaufende Körnerspitze MK2
EAN: 40 15671 40325 4
Artikel-Nr. 40325

Drehmeißel Set 11 tlg.
EAN: 40 15671 16302 8
Artikel-Nr. 48133


